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FICHAS TECNICAS



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304.

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

MESÓN DE APOYO
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Dimensiones: 730x600x980

Cubierta superior de 1.5mm de
espesor.

Perfilería 40x40x1.5mm.

4 Patines reguladores de altura
nylon endurecido (Poliamida)

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304.

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

MESÓN DE APOYO
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Dimensiones: 920x550x850

Cubierta superior de 1.5mm de
espesor.

Perfilería 40x40x1.5mm.

4 Patines reguladores de altura
nylon endurecido (Poliamida)

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304.

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

MESÓN ANEXO
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Dimensiones: 1800x300x800

Cubierta superior de 1.5mm de
espesor.

Perfilería 30X30x1.5mm.

4 Patines reguladores de altura
nylon endurecido (Poliamida)

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304 L / Espesor 1.2 MM

Mesón de preparación de
alimentos a 5° de conservación. 

Puerta abatible, con imanes. 

4 Gastronorm 1-3 100mm
2 Gastronorm 1-6 100mm
3 Gastronorm 1-2 100mm

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

MESÓN DE PREPARACIÓN
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Dimensiones: 2400x1200x2350

Perforaciones para enchufe hembra. 

Cuba doble para Hielo.



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304 L / Espesor 1.2 MM

Filtros normalizados / Alta
eficiencia.

Terminaciones soldadas / Sin
remaches / luces estaca. 

Sistema Opcionales / Supresión de
incendios / Inyección de aire /
Eliminación de olores.

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

CAMPANA BROILER 1200X1200X700 MM
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Dimensiones: 1200x1200x700

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304 L / Espesor 1.2 MM

Filtros normalizados / Alta
eficiencia.

Terminaciones soldadas / Sin
remaches / luces estaca. 

Sistema Opcionales / Supresión de
incendios / Inyección de aire /
Eliminación de olores.

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

CAMPANA FREIDORA 1430X1100X700
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Dimensiones: 1430x1100x900mm

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304 L / Espesor 1.2 MM

Filtros normalizados / Alta
eficiencia.

Terminaciones soldadas / Sin
remaches / luces estaca. 

Sistema Opcionales / Supresión de
incendios / Inyección de aire /
Eliminación de olores.

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

CAMPANA 1720X580X350
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Dimensiones: 1720x580x350

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304.
Cubierta superior de 1.5mm de
espesor.

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

MESÓN CHUTE
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Dimensiones: 1200x1200x1110

Plancha superior de 2mm de
espesor, para cocción de 45°- 60°.

Perfilería 40x40x1.5mm.

2 Puerta abatibles con imanes.

4 Patines reguladores de altura
nylon endurecido (Poliamida)

Contenedor de bandejas y 
 papeles,12# bags, 8# bags, 4#bags
.

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA
MESÓN DE HIELO
CODIGO:

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304 L

Cubierta superior de 1.5mm de
espesor.

2 Puerta abatibles con imanes.

Perfilería 40x40x1.5mm.

CARACTERISTICAS:

Dimensiones: 970x840x950.

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 

4 Patines reguladores de altura
nylon endurecido (Poliamida)



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304 

Cubierta de 1.5mm de espesor.

Guias de 1.5mm de espesor. 

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

MESÓN PARA BANDEJAS
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Dimensiones: 790x1200x900

Perfilería 40x40x1.5mm.

4 Patines reguladores de altura
nylon endurecido (Poliamida)

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA
MESÓN LAVAFONDO 3C.
CODIGO:

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304 L
Cubierta superior de 1.5mm de
espesor.

3 Cubas de 500x600mm

Perfilería 40x40x1.5mm.

CARACTERISTICAS:

Dimensiones: 2200x800x850

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 

4 Patines reguladores de altura
nylon endurecido (Poliamida)

2 Llaves pre-wash



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304 L

Cubierta superior de 1.5mm de
espesor.

Puerta abatible con imanes.

Perfilería 40x40x1.5mm.

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

MESÓN BEBIDA Y GAS
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Dimensiones: 1220x840x1100

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 

6 Patines reguladores de altura
nylon endurecido (Poliamida)



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304 L

Cubierta superior de 1.5mm de
espesor.

Bandeja abatible.

Perfilería 40x40x1.5mm.

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

MESÓN EXPENDING TABLET
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Dimensiones: 1600x650x900mm.

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 

4 Ruedas 4"/ 2 con sist. freno.

Bandeja Abatible

5 Gastronorm 1-6 100mm



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304 L

Cubierta de 1C.

Llave Rodilla Doble Accionamiento
Automático.

Perfilería 30x30x1.5mm.

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

LAVADERO SIMPLE
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Dimensiones: 430x380x620

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 

Grifería cuello cisne.



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

MESÓN CHUTE 01
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304.
Cubierta de 1.5mm de espesor.

Dimensiones: 1050X990X2000

Plancha superior de 2mm de
espesor, para cocción de 45°- 60°.

Perfilería 40x40x1.5mm.

4 Patines reguladores de altura
nylon endurecido (Poliamida)

Contenedor de bandejas y 
 papeles,12# bags, 8# bags, 4#bags
.

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 

CARACTERISTICAS:



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304 L / Espesor 1.5 MM

Esquines de 1.5mm de espesor.

Perfilería 40x40x1.5mm

4 Patines reguladores de altura
nylon endurecido (Poliamida)

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

ATRIL MAX - MAXX
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 

Bandeja inferior de 1mm de espesor.

Guías de 1.5mm de espesor. 

Dimensiones generales 880x680x700



TU LOGO AQUÍ
FICHA TECNICA

+569 42427747

Ventas@walven.cl

www.walven.cl

Fabricado de acero inoxidable
AISI 304.

W A L V E N
 

P R O Y E C T O S

 

CARACTERISTICAS:

PILETA ACERO INOXCIDABLE 
CODIGO:

CALIDAD GARANTIZADA

PERFECTO PARA USO GASTRONOMICO

Compañía 1291 of 309 Santiago

Sumidero sifónico R: 95

Rejilla malla de 495x145, h 20mm,
espesor 4mm (otras dimensiones a
pedido.

Cestillo extraible.

Canal con rejilla, totalmente
construido en acero inoxidable AISI
304, AISI 316 a pedido.

Soldadura de Argón
Pulido de tipo Sanitario

Terminaciones: 

Rejilla Malla

Cestillo Extraíble

Sumidero Sifonico

Canal


